
La forte competitività che caratterizza i mercati industriali e
la conseguente esigenza di aumentare la redditività e la

flessibilità operativa degli impianti stanno spingendo le indu-
strie di processo a superare rapidamente le tradizionali archi-
tetture di automazione basate sull’impiego di livelli distinti e
separati di controllo e gestione. Solo una profonda e traspa-
rente integrazione fra i vari supporti informatici di processo e
di gestione aziendale può infatti garantire quella continuità del-
la catena produttiva che, estendendosi dal (sub-)fornitore fino
al cliente finale, consente performance adeguate in termini di
efficacia (intesa come capacità produttiva, qualità, affidabilità),
efficienza (costi operativi, flessibilità, time-to-market) e, in ulti-
ma analisi, di redditività. L’elemento critico in questo cambio di
prospettiva diventa lo strato intermedio fra i sistemi di controllo
di processo (Dcs, Plc, Scada), che permettono l’efficacia pro-
duttiva, e i livelli gestionali e transazionali (Erp, Scm) che ne
garantiscono l’efficienza. Il cosiddetto “middleware” si configu-
ra come l’erede e l’evoluzione di una serie di applicazioni e
pacchetti software, basati su piattaforme hardware e sistemi
operativi eterogenei proprio perché concepiti e sviluppati in
maniera non aggregata e per finalità disparate [1, 2, 3].
A tale insieme, identificato nella moderna letteratura dall’acro-
nimo inglese Mes (Manufacturing Execution System), appar-
tengono, tra gli altri, soluzioni e applicativi quali:
- i sistemi per la gestione  e il controllo della qualità (Lims,

Sqc);

- i sistemi per la gestione delle procedure manutentive
(Cmms, [4]);

- i sistemi per la programmazione produttiva (Aps);
- i sistemi per la gestione automatizzata dei documenti;
- i sistemi di controllo avanzato e ottimizzazione di processo

(Apc);
- applicazioni specifiche dei singoli segmenti produttivi (per

esempio gestione dei processi batch nell’industria farmaceu-
tica).

Il principale fattor comune tra tutte queste applicazioni è la loro
dipendenza da un continuo, affidabile flusso di dati di proces-
so in tempo reale. Ne deriva che elemento fondante e irrinun-
ciabile nella costruzione di una moderna ed efficiente strategia
di automazione di impresa sono i sistemi di raccolta, storiciz-
zazione e visualizzazione dati. I cosiddetti Pims (Process
Information Management Systems) rappresentano, cioè, l’in-
frastruttura necessaria, abilitante e qualificante per quell’inte-
grazione verticale che abbiamo visto essere requisito indi-
spensabile per la sopravvivenza e il successo delle industrie di
processo all’inizio del nuovo decennio. È difficile sottovalutare
l’importanza di questo componente, alla luce delle problemati-
che altrimenti associate alle tradizionali configurazioni di auto-
mazione. È evidente che la possibilità di disporre di un unico
ambiente di raccolta e immagazzinamento dati, possibilmente
compatibile con i più diffusi standard informatici, costituisce
l’occasione irrinunciabile per disaccoppiare il mondo gestiona-
le e transazionale dalla pluralità di soluzioni di automazione in-
dustriale che la normale prassi operativa e il background della
società ha stratificato nei siti produttivi. Allo stesso tempo, il
superamento delle barriere rappresentate dalla presenza di
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Figura 1 - Schema delle sezioni di impianto

Sistemi Pims 
nella produzione di gomme

L’applicazione del sistema Pims (Process Information
Management System) Tenore Nt presso l’impianto di
produzione di gomme EPDM dello stabilimento
EniChem di Ferrara, offre uno strumento di controllo e
di supervisione del processo di ultima generazione e
facilmente gestibile dall’operatore. Lo scopo è anche di
dotare l’impianto dell’infrastruttura necessaria per
possibili estensioni ad applicazione di alto livello (Mes,
Erp), che consentano di realizzare quella continuità tra
il processo produttivo e gli aspetti gestionali di azienda
che rende competitivo l’intero ciclo industriale.



una serie di sistemi di tipo proprietario, basati su linguaggi di
programmazione e protocolli differenti e sul conseguente im-
piego di driver di comunicazione o di interfacce specifiche,
permette di rimuovere quello che è il principale fattore limitan-
te nella realizzazione di strategie di automazione avanzata. Il
presente articolo ha lo scopo di offrire un esempio concreto
degli enormi benefici derivanti dall’integrazione fra factory-floor
e boardroom, tramite l’applicazione di un Pims di nuova gene-
razione effettuata presso lo stabilimento EniChem di Ferrara.

L’impianto EPDM di EniChem Ferrara

Nel panorama dell’industria degli elastomeri e delle gomme
sintetiche, lo stabilimento di Ferrara ricopre un ruolo da prota-
gonista. La sua attività produttiva inizia nel 1941 come Saigs
(Società Anonima Italiana Gomma Sintetica) e prosegue, sotto
varie proprietà (Montecatini, Montedison, Enimont), come prin-
cipale polo petrolchimico per la sintesi di elastomeri fino al
1991, anno in cui EniChem rileva la Dutral e avvia la terza li-
nea di produzione elastomeri, consolidando ulteriormente i
processi produttivi delle gomme EPDM e degli impianti pilota.
Attualmente le gomme EPDM rappresentano uno dei materiali
polimerici più versatili e richiesti in commercio. Vengono, infat-
ti, impiegate in una vasta gamma di settori applicativi che van-
no dall’industria meccanica e di trazione, alla produzione di
membrane, vernici e rivestimenti, a materiali sigillanti per fluidi
idraulici e per sistemi di frenaggio o, ancora, a materiali elettri-
ci e da costruzione con caratteristiche isolanti. L’esigenza di
salvaguardare la propria competitività e di soddisfare la richie-
sta del mercato, mantenendo un’adeguata potenzialità di
espansione, ha richiesto la ristrutturazione del sistema di auto-
mazione esistente con un struttura di controllo più potente,
flessibile ed aperta, in grado di rispondere alle nuove e cre-
scenti esigenze imposte dal mercato e dalle tecnologie dispo-
nibili. Nell’ottica di realizzare tali obiettivi, il revamping del si-
stema di controllo e supervisione dell’impianto è stato realizza-
to congiuntamente all’introduzione, nell’architettura complessi-
va, del Pims di nuova generazione Tenore Nt, un sistema di
acquisizione, monitoraggio e storicizzazione dati fornito da
Abb Industria, partner tecnologico di EniChem Ferrara in que-
sto progetto, che integra alle normali funzioni dei sistemi di
controllo di processo l’infrastruttura indispensabile per una se-
rie di possibili estensioni a livello di Mes, in modo da realizzare

pienamente i requisiti di continuità tra il processo produttivo e
gli aspetti gestionali e transazionali.

Il processo

L’impianto in esame produce gomme sintetiche EPDM, cioè
copolimeri e terpolimeri di Etilene-Propilene, commercialmente
noti con il nome di Dutral. Dispone complessivamente di tre li-
nee di produzione. Ciascuna linea è caratterizzata da una se-
zione di reazione, strippaggio e finitura, mentre la sezione di
distillazione, purificazione e recupero dei monomeri reagenti è
unica e comune a tutte e tre le linee (Figura 1). I monomeri im-
piegati per la sintesi della gomma sono principalmente Etilene
e Propilene, quando il prodotto finale è costituito dal copolime-
ro dei due monomeri, ed Etilidene-Norbornene (ENB) come
terzo monomero, nel caso il processo sia impostato sulla pro-
duzione di terpolimeri. Il solvente impiegato nella reazione è
costituito dallo stesso Propilene aggiunto in eccesso rispetto
alla quantità stechiometrica di reazione. In aggiunta ai mono-
meri, in fase di reazione sono introdotti anche il catalizzatore
ed un agente antiagglomerante (antistick), il cui scopo è quello
di impedire che si verifichino fenomeni di impaccamento della
gomma nel reattore durante la polimerizzazione. Nella succes-
siva sezione di strippaggio, costituita da stripper dedicati su
ogni linea, sono introdotti l’agente antiossidante, per stabiliz-
zare il polimero prodotto e, se richiesto da specifica, dell’olio
paraffinico di estensione per migliorare la duttilità e la mallea-
bilità del polimero in eventuali successive fasi di lavorazione o
di blending con altri materiali.
Il processo di sintesi dei copolimeri è a ciclo continuo (Figura
2); durante lo svolgimento della reazione in testa al reattore si
accumula la fase gassosa, costituita dai monomeri che non
hanno reagito, che viene raccolta, inviata ad un condensatore
e reintrodotta nel reattore come ricircolo liquido.
Dal fondo del reattore si raccoglie, invece, la fase liquida, co-
stituita da una miscela di acqua e polimero che viene inviata
alla sezione di strippaggio, in cui la soluzione di polimero ed
acqua è attraversata in controcorrente da vapore che trascina
via i gas degli eventuali monomeri non reagiti.
I gas asportati dal vapore di strippaggio sono inviati alla distil-
lazione ed alla purificazione per il recupero dei reagenti ed il
loro riutilizzo in fase di sintesi, mentre la soluzione di acqua e
polimero prosegue verso la sezione di finitura in cui si effettua
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Figura 2 - Schema del processo Figura 3 - Display grafico sezione di polimerizzazione



l’eliminazione dell’acqua mescolata al polimero tramite l’impie-
go di un vibrovaglio e di due estrusori posti in serie dove, per
effetto della compressione e del surriscaldamento a cui la
gomma è sottoposta, l’acqua presente nel polimero viene dra-
sticamente ridotta.
All’uscita del secondo estrusore, il polimero viene ulteriormen-
te essiccato per effetto del passaggio in corrente di aria calda
e compresso in pani di gomma, che costituiscono il prodotto fi-
nale commercializzato.

Il problema

Nell’impianto in esame, prima dell’esecuzione del revamping,
la gestione del processo era regolata, in una delle tre linee di
produzione, da logiche a Function Code operanti sui moduli di
controllo del Dcs di fornitura Elsag Bailey Infi-90, mentre per le
altre due linee di produzione avveniva tramite strategie di con-
trollo basate su modelli di impianto residenti su un calcolatore
HP1000 in grado di calcolare in tempo reale i set point ideali
per la conduzione del processo e di inviare automaticamente
tali valori alla regolazione di base dell’impianto. Per queste
due linee di produzione, il controllo e la supervisione del pro-
cesso erano effettuati tramite l’impiego di terminali alfanumeri-
ci sui quali comparivano, in forma di liste o tabelle, i principali
parametri di processo da richiamare e modificare senza alcun
supporto di tipo grafico (pagine di impianto, pop-up di regola-
zione ecc.), né tanto meno la possibilità di visualizzare i trend
storici o in tempo reale di tutte le variabili di processo misurate
e/o calcolate. L’operatore era vincolato a utilizzare una piat-
taforma software obsoleta, priva di interfaccia grafica per il
controllo del processo, con un programma di configurazione
sviluppato in linguaggio Fortran piuttosto complicato, poco agi-
bile e difficilmente gestibile in caso di modifiche o correzioni
on-line dei moduli o della configurazione.
In particolare la mancata disponibilità di un programma per la
supervisione di impianto, che visualizzasse l’andamento nel
tempo dei parametri operativi, impediva di comprendere ap-
pieno determinati comportamenti dell’impianto e non consenti-
va di monitorare in maniera continua l’andamento della produ-
zione. Ciò non consentiva di avere un riscontro concreto sulle
cause di fermata e limitava di fatto la possibilità di migliorare
ulteriormente il rendimento dei macchinari e della strumenta-
zione utilizzata nella regolazione del processo. 

Nell’ottica di perseguire un costante miglioramento della capa-
cità qualitativa e quantitativa dell’impianto risultava, quindi, in-
dispensabile sostituire completamente il calcolatore HP1000
con un sistema di controllo più aggiornato, facilmente gestibile
dall’operatore e più interattivo con l’impianto, che realizzasse
tutte le principali funzioni della supervisione di processo e che
risultasse integrabile con i sistemi gestionali e transazionali di
tipo Mes.

Gli obiettivi da perseguire

Le esigenze immediate da soddisfare consistevano essenzial-
mente:
- nel miglioramento dell’affidabilità e della flessibilità dell’im-

pianto;
- nell’aumento della capacità produttiva, unita a una diminu-

zione del consumo delle materie prime utilizzate o di even-
tuali perdite di materiale;

- nell’ottimizzazione dell’impiego di manodopera.
Tali obiettivi risultavano piuttosto ambiziosi, anche perché ca-
lati nella realtà di una fabbrica funzionante da molti anni, con
scenari consolidati, sia dal punto di vista tecnologico, per la
presenza di macchinari o di strumentazione anche non recen-
tissima, sia comportamentale, con usi e procedure ormai radi-
cate tra gli operatori. La soluzione adottata è stata determinata
dalla consapevolezza che Tenore Nt, oltre a soddisfare i requi-
siti ricercati nel controllo e nella supervisione del processo, è
un sistema flessibile, aperto ai miglioramenti tecnologici che la
concorrenza e l’evoluzione impongono e che non preclude la
possibilità di integrare in qualsiasi momento, in modo concreto
e con facile operatività, ulteriori package software per applica-
zioni di modellizzazione, gestione di intelligenza artificiale, ma-
nutenzione ed altri, ponendo le basi per possibili ulteriori svi-
luppi applicativi nell’ambito del controllo avanzato di processo.
Come piattaforma software real-time, Tenore Nt è, infatti, in
grado di integrare alle funzioni di supervisione tipiche di una
consolle (visualizzazione dei dati di processo tramite display
grafici (Figure 3 e 4), elaborazione di report al personale ope-
rativo, tecnico o ingegneristico, esecuzione di comandi ed
azioni di controllo verso il sistema, acquisizione ed archiviazio-
ne dei dati storici e dei trend, gestione allarmi) quelle di svilup-
po software di un’unità ingegneristica [5].
Diventa, quindi, possibile riunire su un Personal Computer
standard tutte quelle funzioni che normalmente risultano sepa-
rate e ripartite su unità diverse ed effettuare da una singola
macchina contemporaneamente le operazioni necessarie alla
gestione di un processo industriale ed alla configurazione e al-
lo sviluppo del software di controllo.
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Figura 4 - Display grafico sezione di strippaggio

Figura 5 - Esempio di un modulo di calcolo di Tenore Nt



Il progetto

Il progetto, iniziato nel giugno 2000 e conclusosi nel novembre
dello stesso anno, ha previsto inizialmente la rielaborazione
delle strategie di controllo residenti sul controllore HP1000 per
adattarle alle funzioni del Calculation Engine di Tenore Nt. I
nuovi algoritmi di ottimizzazione elaborati e gli applicativi fina-
lizzati a riprodurre tutte le funzioni specifiche di gestione del
processo (procedure di campionamento dei dati, avvio, arre-
sto, cambio campagna di produzione, modifica obiettivi di pro-
duzione ecc.) previste, a suo tempo, dal cliente stesso nel
vecchio sistema di controllo, sono stati successivamente tra-
sferiti su Tenore Nt. Nella fase conclusiva del progetto è stata
completata l’installazione del nuovo sistema di controllo ed il
collaudo finale con l’impianto in marcia.
Complessivamente sono stati elaborati, per ogni linea di pro-
duzione, nove moduli di calcolo (Figura 5), contenenti gli algo-
ritmi di ottimizzazione e di regolazione delle principali variabili
di processo (potenzialità del reattore, resa, fattore di conver-
sione teorico, set-point finali delle portate di alimentazione
ecc.). Altri due moduli di calcolo, comuni ad entrambe le linee,
sono stati implementati per il controllo della regolazione del ci-
clo frigo e della portata di Propano da alimentare nel reattore
insieme al Propilene per migliorare l’efficienza di reazione. Pa-
rallelamente all’attività di implementazione degli algoritmi di ot-
timizzazione sono stati realizzati alcuni programmi applicativi
in ambiente Visual Basic (Figura 6) che consistono in una se-
rie di display grafici e di pop-up interattivi attraverso i quali
l’operatore è in grado di gestire, per ogni singola linea di pro-
duzione, le seguenti procedure:
• avvio, arresto, cambio campagna di produzione: selezione

del tipo di copolimero/ terpolimero da produrre ed inserimen-
to dei principali parametri necessari all’avvio, al cambio o al-
la fermata della campagna di produzione del prodotto sele-
zionato;

• dati di produzione: visualizzazione delle informazioni relative
alle campagne effettuate o in corso;

• gestione campagna: visualizzazione dei pannelli di controllo
che consentono sia interventi specifici sugli algoritmi di cal-
colo (modifica obiettivi di produzione, controllo dei bilanci di
materia lungo la linea, calcolo olio di puntura ecc.) sia la ge-
stione di una serie di procedure operative (introduzione dei

dati analitici, procedura di avviamento reattore, lavaggio
reattore, prelievo campione ecc.);

• monitoraggio calcoli: visualizzazione di un menu generale
da cui è possible accedere a singoli quadri in cui sono ripor-
tati i set-point calcolati da ogni modulo software per la rego-
lazione in automatico delle principali variabili di processo ed
i calcoli più significativi.

Architettura hardware

Il sistema di controllo è costituito da due stazioni Server, colle-
gate al Dcs Infi-90, sulle quali è installato Tenore Nt, che forni-
sce l’ambiente di esecuzione run-time degli algoritmi di ottimiz-
zazione e di regolazione, e da tre stazioni Client per la super-
visione e il controllo di processo. Il controllo e la regolazione
sono realizzati tramite due schede MFP02 (Multi Function Pro-
cessor, i moduli intelligenti del Dcs Infi90), una per ogni linea,
che consentono la lettura e la scrittura delle variabili su Dcs. I
due server sono collegati in backup tramite l’apposita scheda
di interfaccia Ici e con i Client tramite rete Ethernet.

Risultati

L’esperienza di messa in servizio e i primi mesi di esercizio del
nuovo sistema hanno dimostrato la completa affidabilità della
soluzione implementata. La nuova architettura ha infatti garan-
tito, nella continuità della produzione, dei principali obiettivi
che l’azienda si era proposta. I maggiori benefici derivanti
dall’applicazione del Pims Tenore Nt sono riportati di seguito.
• La drastica riduzione del tempo di esecuzione degli algoritmi
di ottimizzazione ad un valore notevolmente inferiore rispetto a
quello originariamente operativo nel calcolatore HP1000. I
vantaggi immediati derivanti dall’ aumento della velocità di
esecuzione del software di regolazione si sono tradotti in:
- una maggiore rapidità della risposta strumentale dell’impian-

to a fronte di improvvise variazioni di variabili critiche;
- una maggiore flessibilità di impianto che ha, di conseguen-

za, permesso di limitare e prevenire situazioni a rischio, anti-
cipando possibili transitori o periodi di marcia fuori assetto-
impianto e minimizzando la frequenza e la durata di quelli
pianificati;

- una riduzione dell’incidenza dei tempi di ritardo generalmen-
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Figura 6 - Display grafico gestione bilanci Figura 7 - Architettura hardware del sistema di controllo



te associati alla normale conduzione di impianto. Questo
comporta una riduzione del rischio di generare situazioni di
instabilità che possono provocare il blocco di una o più se-
zioni di impianto.

• La possibilità di utilizzare il sistema di supervisione come
strumento per attività di simulazione off-line e di collaudo di
determinati scenari di impianto. In questo modo risulta possibi-
le individuare i punti chiave determinanti per raggiungere una
maggiore efficienza nella conduzione del processo, oppure di
elaborare possibili strategie di ottimizzazione, favorendo un
maggiore avvicinamento ai vincoli operativi del processo
nell’ottica di un incremento nella resa e nella qualità del pro-
dotto finale.
• La possibilità di effettuare tutta una serie di attività finalizzate
al collaudo, all’avviamento, all’ottimizzazione ed alla manuten-
zione della strumentazione e dei macchinari, con il conse-
guente abbattimento dei costi associati agli interventi di tipo
manutentivo e di quelli generati da arresti involontari dell’im-
pianto dovuti a malfunzionamenti oppure pianificati per manu-
tenzione.
• L’acquisizione di una maggiore sicurezza, da parte degli ope-
ratori, nella conduzione del processo e negli interventi effet-
tuati da stazione operatore, assicurando, in questo modo, una
maggiore continuità del controllo in automatico e qualificando
maggiormente l’attività operativa e le mansioni del personale
di sala controllo.
L’integrazione del Pims Tenore Nt al sistema di controllo di
processo ha permesso, quindi, di inglobare una serie di fun-
zionalità pre-esistenti in un contesto tecnologico attuale e mol-
to più dinamico, assicurando la possibilità di verificare ed ac-
quisire in tempo reale e in modo continuo ogni aspetto del pro-
cesso e di fornire l’infrastruttura indispensabile per una serie di
possibili estensioni a livello di Mes che potranno permettere
all’impianto in questione di realizzare i requisiti di continuità tra
il processo produttivo e gli aspetti gestionali necessari a ren-
dere competitivo l’intero ciclo industriale.

Conclusioni e prospettive future

Il successo dell’applicazione del sistema di gestione dell’infor-
mazione di processo Tenore Nt all’impianto EPDM di Eni-
Chem Ferrara è testimoniato dalla decisione del cliente di
estenderne l’uso anche alla terza linea (precedentemente ge-
stita esclusivamente a Dcs e non soggetta alla supervisione
dell’HP 1000). Oltre ai risultati conseguiti, ovvero: 
- aumento dell’affidabilità e della flessibilità dell’impianto;
- aumento della capacità produttiva;
- ottimizzazione della manodopera;
l’impianto ha acquisito la consapevolezza che il sistema Teno-
re Nt, per le proprie caratteristiche di modularità ed espandibi-
lità, costituisce l’infrastruttura ideale su cui sviluppare e inte-
grare quelle funzionalità Mes in grado di far beneficiare l’im-
pianto dei vantaggi offerti dall’Information Technology applica-
ta alla realtà industriale.
È infatti in fase di sviluppo uno studio di fattibilità che valuti le
attuali prestazioni dell’impianto, le confronti mediante i più mo-
derni criteri di benchmarking alle reali potenzialità e selezioni
quelle applicazioni avanzate che possano esaltare le potenzia-
lità inespresse e rimuovere eventuali colli di bottiglia. Un siste-
ma aperto come quello proposto si offre, quindi, disponibile a
supportare le nuove tecnologie che vanno ben oltre il fronte
dell’automazione tradizionale e che consentono una flessibilità

produttiva sempre più spinta. Tra i molti possibili applicativi
che Tenore Nt può supportare e che verranno valutati in base
alle specifiche prospettive di ritorno economico, meritano di
essere valutate:
• Abnormal Situation Management System (Asms) e/o guida

operatore sensibile al contesto, basati su sistema esperto;
• pacchetti di analisi statistica evoluta (Mvspc) per la rilevazio-

ne precoce di malfunzionamenti e/o scopi di data-mining;
• sensori virtuali per la stima, in linea, di quantità non misura-

bili;
• Predictive Emission Monitoring System (Pems) per il moni-

toraggio predittivo delle emissioni.
L’impianto è ora dotato di quel middleware abilitante la comu-
nicazione fra il mondo del processo e il mondo transazionale
che può metterlo in grado di integrare tutte quelle funzionalità
che si è soliti riassumere sotto la sigla Erp. Basti pensare a
tutte quelle realtà operative mirate ad offrire non più e non so-
lo qualcosa che, partendo da strumenti o attuatori, giunga
all’interfaccia operatore ma che passando attraverso il control-
lo dell’unità produttiva e dell’impianto arrivi a includere la ge-
stione del processo, la pianificazione dei materiali e quella glo-
bale delle risorse di impresa.
In questo contesto, la versatilità e la facilità d’uso del Pims im-
plementato assumono il ruolo di elementi cruciali e qualificanti.
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Glossario

Apc = Advanced Process Control
Asms = Abnormal Situation Management System
Aps = Advanced Planning Scheduling
Cmms = Computerized Maintenance

Management Software
Dcs = Distributed Control System
EPDM = Etilene-Propilene DieneMonomero
Erp = Enterprise Resource Planning
Lims = Laboratory Information Management System
Mes = Manufacturing Execution System
Mvspc = Multivariate Statistic Process Control
Pems = Predictive Emission Monitoring System
Pims = Process Information Management System 
Plc = Programmable Logic Control
Scada = Supervisory Control And Data Acquisition
Scm = Supply Chain Management
Spc = Statistical Process Control
Sqc = Statistical Quality Control


